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Tanka den lilla bilen med saltvatten och se den åka iväg i racerfart! 

Lättbyggd och rolig byggsats där man får lära sig grunderna om galvaniska celler. Den lilla 
bilen, som endast drivs av några droppar saltvatten mellan två metallplattor, far iväg med 
oanad fart. Bilen kan köras ca 15 minuter på en tankning. 

Materiel som behövs

Komponentförteckning

Antal

1

P1 Motor med
anslutningar

Antal

1

P2 Kuggdrev 
(gul)

Antal

1

P3 Kugghjul med axel

Antal

1

P4

Antal

1

P5 Kolplatta (Katod)Axel

Antal

1

P6 

Antal

1

P7

Antal

1

P8 Pipett

(Reservdel: 2 st)

(Reservdel: 1 st)

Plastdetaljer

Monteringsanvisning

B
2

1 3
A

2

1

3
54

2
STEP

3
STEP

4
STEP

Svart 

Röd

A5

B3

A4

B2
A4

B2

A5

B3

A1

P3

P4

Fiberduk

Röd

Svart

12

Omrörarpinne SidavbitareGlas Salt

Salt Lyft av karossen så här.

3 TRYCK

Röd Anslutningar

Svart

Röd

P1

P2

Svart 

Viktigt:Sätt anslutningarna på rätt plats 

Kontrollera att de tre delarna placeras i rätt ordning och åt rätt håll.

4350007501A

Spårskruvmejsel

 Ta bort överflödig 
 plast (gjutrester)
 innan montering. 

B2 / B3

A4 / A5

P6 Fiberduk P7 MagnesiumplattaP5 Kolplatta

A2

Svart 
uppåt 

1
STEP

B1

Magnesiumplatta
(Anod)

VARNING  
Ej lämplig för barn under 3 år. 
Innehåller smådelar.
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 Remove FC module
Remove cover and 
magnesium sheet Add salt water on nonwoven fabric

Reassemble cover and 
magnesium sheet Insert FC module Run your car now

Saltvatten som bränsle Om det inte fungerar

Lock

Vatten

Salt

1.Magnesiumplatta 2.Fiberduk 4.Underdel3.Lock

Saltvattnet kommer att vara förbrukat efter ca. 15 minuters körning. Bilen kommer då att 
sakta ner och stanna. Tillsätt några droppar saltvatten för att starta den igen (se fig.  6 ).

Varje magnesiumplatta räcker för ungefär fyra timmars körning. När den har löst upp sig, 
byt den mot en ny för att fortsätta köra. Det finns tre magnesiumplattor i förpackningen. 

Alla material i denna byggsats är utvalda med hänsyn till miljön. Det finns inga giftiga 
ämnen och byggsatsen är riskfri att hantera.

Läs igenom instruktionerna noggrannt innan användning! 

5  Skölj de övriga delarna och gnugga lätt så att allt salt försvinner. Torka delarna 
noga innan de sätts ihop. Det är extra viktigt att det inte finns några saltrester på 
magnesiumplattan eftersom det kommer att förkorta plattans livslängd. 

6  När bilen går sakta eller stannar beror det på att det inte finns tillräckligt med salt kvar 
mellan metallplattorna. Använd pipetten för att tillsätta lite mer saltvatten som på 
bilden. Om fiberduken är torr är det bättre att ta isär delarna och upp-

    repa steg   2  c, annars kan det ta en stund innan duken blir fuktig igen.

a. b. c.

d. e. f.

2  Tanka bilen med saltvatten:

Magnesium- 
platta

Fiberduk

1

2

A3

Färdig för körning!

Galvanisk cell (i hållare)

Kolplatta

4  Den galvaniska cellen bör tvättas efter användning. Skölj kolplattan (den mörkare 
plattan) under rinnande vatten men undvik att gnugga på den eftersom den då kan 
skadas.

3  Ta ur hållaren för att stanna bilen:1  Tillverka saltvattenlösning: Ta en halv tesked salt och häll i ett litet glas eller i en 
äggkopp. Tillsätt sedan två teskedar vatten. Blanda ordentligt. Det ska vara minst 
20% salt i vattnet för att bilen ska fungera och det får man genom att blanda en del   
     salt med fyra delar vatten. 

5
STEP

6
STEP

7
STEP

Ny Dags att byta ut

Skrapa här

        Magnesiumplatta

Skrapa här

Batteri-
kontakt

Kolplatta

A2

Klipp bort överflödig
plast innan montering

Skjut in hållaren med den 
galvaniska cellen ända in i bilen. 

Kontrollera följande om bilen inte kör när du har tillsatt saltvatten 
1  Kontrollera att motorn och hjulen snurrar utan motstånd. 

 (Se:       , och        )

2  Kontrollera att den galvaniska cellen sitter ända in i hållaren  (Se:        )

3  Byt till en ny magnesiumplatta om den är nött som på bilden nedan. 

4  Kontrollera att de tre delarna i den galvaniska cellen är placerade i rätt ordning. 
    Kolplatta → fiberduk → magnesiumplatta. (Se:       )

5  Kolla att kolplattans svarta sida är uppåtvänd. (Se:       )

6  Fiberduken används även för att isolera kolplattan från magnesiumplattan, kontrolle-
ra att de två delarna inte kommer i kontakt med varandra. Risk för kortslutning!              
(Se:       )

7  Saltvatten orsakar oxidering. Skrapa bort oxiderat material från magnesiumplattan 
och batterikontakterna med en spårskruvmejsel före användning. Se bilder nedan:

1
STEP

2
STEP

6
STEP

4
STEP

4
STEP

4
STEP

Ta loss hållaren
Lägg några droppar 

saltvatten på fiberduken

Sätt tillbaka magne-
siumplattan och locket

Sätt tillbaka 
hållaren

Sätt ner bilen och låt den köra ivähg

Lyft bort locket och 
magnesiumplattan
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Läs igenom instruktionerna noggrannt innan användning! 
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Saltvattnet kommer att vara förbrukat efter ca. 15 minuters körning. Bilen kommer då att 
sakta ner och stanna. Tillsätt några droppar saltvatten för att starta den igen (se fig.  6 ).

Varje magnesiumplatta räcker för ungefär fyra timmars körning. När den har löst upp sig, 
byt den mot en ny för att fortsätta köra. Det finns tre magnesiumplattor i förpackningen. 

Alla material i denna byggsats är utvalda med hänsyn till miljön. Det finns inga giftiga 
ämnen och byggsatsen är riskfri att hantera.
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noga innan de sätts ihop. Det är extra viktigt att det inte finns några saltrester på 
magnesiumplattan eftersom det kommer att förkorta plattans livslängd. 
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Klipp bort överflödig
plast innan montering

Skjut in hållaren med den 
galvaniska cellen ända in i bilen. 

Kontrollera följande om bilen inte kör när du har tillsatt saltvatten 
1  Kontrollera att motorn och hjulen snurrar utan motstånd. 

 (Se:       , och        )

2  Kontrollera att den galvaniska cellen sitter ända in i hållaren  (Se:        )

3  Byt till en ny magnesiumplatta om den är nött som på bilden nedan. 

4  Kontrollera att de tre delarna i den galvaniska cellen är placerade i rätt ordning. 
    Kolplatta → fiberduk → magnesiumplatta. (Se:       )

5  Kolla att kolplattans svarta sida är uppåtvänd. (Se:       )

6  Fiberduken används även för att isolera kolplattan från magnesiumplattan, kontrolle-
ra att de två delarna inte kommer i kontakt med varandra. Risk för kortslutning!              
(Se:       )

7  Saltvatten orsakar oxidering. Skrapa bort oxiderat material från magnesiumplattan 
och batterikontakterna med en spårskruvmejsel före användning. Se bilder nedan:

1
STEP

2
STEP

6
STEP

4
STEP

4
STEP

4
STEP

Ta loss hållaren
Lägg några droppar 

saltvatten på fiberduken

Sätt tillbaka magne-
siumplattan och locket

Sätt tillbaka 
hållaren

Sätt ner bilen och låt den köra ivähg

Lyft bort locket och 
magnesiumplattan
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magnesium sheet Insert FC module Run your car now

Saltvatten som bränsle Om det inte fungerar

Lock

Vatten

Salt

1.Magnesiumplatta 2.Fiberduk 4.Underdel3.Lock
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6  När bilen går sakta eller stannar beror det på att det inte finns tillräckligt med salt kvar 
mellan metallplattorna. Använd pipetten för att tillsätta lite mer saltvatten som på 
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a. b. c.

d. e. f.

2  Tanka bilen med saltvatten:

Magnesium- 
platta

Fiberduk

1

2

A3

Färdig för körning!

Galvanisk cell (i hållare)

Kolplatta
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     salt med fyra delar vatten. 

5
STEP

6
STEP

7
STEP

Ny Dags att byta ut

Skrapa här

        Magnesiumplatta

Skrapa här

Batteri-
kontakt

Kolplatta

A2

Klipp bort överflödig
plast innan montering

Skjut in hållaren med den 
galvaniska cellen ända in i bilen. 

Kontrollera följande om bilen inte kör när du har tillsatt saltvatten 
1  Kontrollera att motorn och hjulen snurrar utan motstånd. 
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    Kolplatta → fiberduk → magnesiumplatta. (Se:       )

5  Kolla att kolplattans svarta sida är uppåtvänd. (Se:       )

6  Fiberduken används även för att isolera kolplattan från magnesiumplattan, kontrolle-
ra att de två delarna inte kommer i kontakt med varandra. Risk för kortslutning!              
(Se:       )

7  Saltvatten orsakar oxidering. Skrapa bort oxiderat material från magnesiumplattan 
och batterikontakterna med en spårskruvmejsel före användning. Se bilder nedan:
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På väg ut? Du hittar luppar,  
håvar, kikare och annan  
exkursionsutrustning på  

www.sagitta.se

På www.sagitta.se finns ett 
brett sortiment av materiel 

för teknikundervisning. 

Sugen på att bygga mera? 
Kolla in alla våra byggsatser på 

www.sagitta.se


